
特徴と利点ECO+
モジュラー型エントリーECMマシン

新たなモジュラー型ECMエントリーシステムマシン
の 設計概念を導入し、EXTRUDE HONEは、お客様の
ニーズ に適応した柔軟性のある装置を提供すること
で、お客様 のECMアプリケーションを実現させま
す。

５つの異なるパッケージを備えたモジュラーシステム 
は、ユーザーのニーズを満たす設備を構成します。

標準化されたパッケージは高いモジュラー性を提供す 
ると共に引き渡し納期を短縮します。そして、ECM
設備 の品質に影響を与えず、不必要なオプション等
で費用 の発生はありません。

製品データシート

ECO+
電解加工 (ECM)

+ Extrude Hone 最先端ジェネレータテクノロジー
最先端のジェネレーター技術により、最新のパル
スパターンを使用して部品の品質向上
に貢献し ます。

+ 高い柔軟性
モジュラーコンセプトは最大出力750Aのジェネ
レーターとidTプロセス制御、全自動プロセス
流体 制御等を提供しています。

+ プロセス制御
最先端の制御システムにより、全てのプ
ロセス データを保存、監視します。

+ 運転費の最小化
プロセス前及びプロセス加工中の短路をモ
ニタ リングすることにより、加工冶具の
摩耗を最小限 に抑え、部品の損傷を抑制
します。

+ 容易な操作性
パッケージ化した製品の為、お客様のご要望
に 沿った最適な機械を簡単にご選択頂けま
す。 不要な機能に対する費用は発生しませ
ん。



技術情報

ECO+

※機械のレイアウト及び外観は予告なく変更される場合があります。
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MACHINE SPECIFICATIONS

搬送搬送

機械の重量 量 1300kg ～ 1800㎏

空圧システム

最小入力圧力 

接続

最小圧力のモニタリング：メンテナンスユニット

電気接続データ・出力

供給電圧

ジェネレータータイプ

最小プロセスパワー 

最大プロセスパワーr 

電解液とろ過

電解液

電解液タンク

基本濾過システム

チャンバーフィルター プレス
ECO

チャンバーフィルター プレス

400 V AC / ３相 / N / 50 Hz

RLI；自動短路制御；
DCモードとパルスモード

接続負荷 25 kVA / 二次電流 250 
A / 二次電圧 60 V

接続負荷 51 kVA / 二次電流 750 
A / 二次電圧 60 V

NaClまたはNaNO3 

V = 750 ℓ(198 gal)

２層フィルターカートリッジ
フィルター表面積 29㎡ (312ft²)

フィルタープレート 15個
フィルター表面積 5㎡ (53.8ft²)

フィルタープレート 19個
フィルター表面積 6.3㎡ (67.5ft²)

6 bar (87 psi) (< 5m³/h (177ft³/h) 
時)

 3/8 インチ ネジ

リフトドア、ライトカー
テン、２ハンドスタート

Siemens S7-1500

Simatec HMI TPI 700 コ
ンフォートパネル7 インチ
型

注意事項：仕様及び供給状況は予告なく変更される場合があります。

本システムは、該当するEU機械指令に適合しており、CE記号を有し、ま
た、 災害防止、VDE、VDI、およびEMCの規定を遵守しています。

注意事項：処理方法については、WebページのECO+を参照してください。

オペレーターの安全性

安全オプション 

制御装置
プログラマブルロジックコント
ローラー(PLC)

オペレーターインターフェース

パッケージ

生産性パッケージ

コンフォート パッケージ

パワーパッケージ

メディア制御パッケージ

洗浄槽

オプション

自動インターフェース

ターンテーブル

Cr (VI) ユニット

マシン及び濾過用キャッチトレイ

後処理用洗浄／保管用容器

各国規定別カスタマイズ




